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一、修订背景
锚具、夹具和连接器是用于锚固、张拉、连接预应力钢绞线并将预加力传递至结构的装置，是公路桥梁预应力混凝土结构的关键构件，其质量直接关系到桥梁结构的安全耐久，已被列入《交通运输行业重点监督管理产品目录》。自《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器》（JT/T 329—2010）实施以来，预应力钢绞线及其锚具、夹具和连接器呈现升级迭代的发展趋势：预应力钢绞线的强度等级提升，《预应力混凝土用钢绞线》（GB/T 5224-2023）增加了1960MPa~2360MPa钢绞线；低回缩锚具、单根连接器等产品在有效预应力、施工便利性上优势突出、得以推广应用；锚板强度、锚固区传力性能等技术要求与试验方法趋于成熟，《预应力筋用锚具、夹具和连接器》（GB 14370—2015）、欧洲《Post-tensioning kits for prestressing of structures》（EAD 160004-00-0301）等技术文件相继修订。
为总结近年来的工程实践经验，反映公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器产品（以下简称“产品”）在结构、材料、工艺、性能、试验等方面的技术成果，与国内外相关标准衔接协调，交通运输部组织有关单位开展了行业标准《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器》的修订工作。
二、标准的定位和作用
本标准规定了公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器的分类、型号、结构形式与规格、技术要求、试验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和储存等要求，适用于公路桥梁预应力混凝土结构用公称直径15.2mm钢绞线的锚具、夹具和连接器的生产、检验和使用，不适用于拉索和吊索。
本标准的修订将进一步规范国内公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器的生产和检验，筑牢安全底线，提升量大面广的预应力混凝土结构的安全耐久保障能力，促进公路混凝土桥梁高质量发展。
三、标准的主要修订内容
与《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器》（JT/T 329—2010）标准相比，本标准主要做了以下方面的修订。
（一）范围
在筋材类型上，考虑公路桥梁预应力结构的钢绞线使用情况，标准的适用范围限定在公称直径15.2mm钢绞线，删除了公称直径12.7mm钢绞线的相关规定；在筋材强度上，限定在公称抗拉强度1860Mpa和1960MPa钢绞线。
（二）分类、型号、结构形式与规格
1)	在产品分类上，删除了固定端压花锚具，增加了低回缩量张拉端锚具、单根组合式连接器。
2)	在产品型号上，表示方法增加了代号GQY，取“公路”“桥梁”“预应力钢绞线”的拼音首字母；表示方法采用“产品分类+钢绞线直径+钢绞线根数+钢绞线强度”。
3)	在结构形式上，删除了圆锚张拉端锚具锚板的推荐布孔形式，仅规定“规则对称、利于承载、便于安装”的布孔原则。
4)	在产品规格上，增加了BM15-5、BMP15-5的相关要求，增加了圆锚张拉端锚具的锚垫板最小质量要求，利于控制产品质量。
（三）技术要求和试验方法
1)	增加了锚板的强度要求和试验方法，与静载性能和试验方法配合使用。
2)	在静载试验中，增加了单根组合式连接器的装置示意、总应变计算等要求。
3)	根据低回缩张拉端锚具的结构形式和张拉工艺，增加了其内缩量试验要求，详细规定了低回缩张拉端锚具内缩量试验的装置示意图、加载方法和内缩量计算等要求。
4)	删除了周期荷载性能要求和试验方法。
（四）检验规则
细化型式检验的抽样要求，对同一系列产品分为小规格组（1~12孔）、中等规格组（13~19孔）、大规格组（20孔及以上）共3组，每组中各选用一种规格的有代表性的产品进行型式检验。


